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Motivación de la medida
Equipo a medir – Interruptor de aire comprimido
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Motivación de la medida
Equipo a medir – Interruptor de aire comprimido

Presión de 
trabajo 32 bar

Compresor y 
reservorio de 

aire
250 bar
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Motivación de la medida
Equipo a medir – Interruptor de aire comprimido

Automatismo 
y monitoreo 
de presiones 
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Motivación de la medida
Equipo a medir – Interruptor de aire comprimido

Potencial de 500 kV

Límite de seguridad

Posibilidad 
acercamiento –

Detección de fugas 
audibles y tangibles
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Motivación de la medida
Equipo a medir – Interruptor de aire comprimido

Control de 
estanqueidad

Posibilidad de 
diferenciar la fase 

con pérdidas

Imposibilidad de 
diferenciar cantidad 

y lugar de fugas
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Motivación de la medida
Equipo a medir – Interruptor de aire comprimido

Dificultad de 
ingreso con grúa

Sacar de 
servicio equipos 

adicionales

Pedido de 
licencias a 

entes 
nacionales 

argentinos y 
uruguayos

Interruptores
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Motivación de la medida
Equipo a medir – Interruptor de aire comprimido

Ingreso con 
plataforma de 

brazo articulado 

Sólo necesidad 
de sacar equipo 
a ser evaluado

Dificultad de 
traslado
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Ventajas

Uso de cámara 
acústica

Seguridad Medición a 
distancia

Equipo en 
servicio

Velocidad de 
medición

Evaluación de la 
flota – 42 

Interruptores

Prioridades de 
mantenimiento

Reducción de 
costos

Sin necesidad 
de licencias

Mantenimientos 
enfocados
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Desventajas

Uso de cámara 
acústica

Costo del equipo 
de medición / 
Contrato del 

servicio

Personal 
capacitado

Equipo de 
medición bajo 
altos campos 

electromagnéticos

Necesidad de 
equipo robusto
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Motivación de la medida
Interruptor – Programa de mantenimiento

Mantenimiento 
de compresor

Mantenimiento 
de interruptor

Cada 8000 horas de 
funcionamiento

Correctivo

Correctivo

Cada 15 años
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Motivación de la medida
Interruptor – Programa de mantenimiento
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Motivación de la medida
Interruptor – Programa de mantenimiento

Eduardo Briosso – Diego Sattler – Marcos Schlegel – Salto Grande – 19/11/20



Motivación de la medida
Interruptor– Resultados esperables

Detección de 
fugas con 

cámara acústica

Mantenimiento 
correctivo 
enfocados

Reducción de 
costos en 

mantenimiento 
de interruptor

Reducción de 
horas de 

funcionamiento 
del compresor

Aumento de los 
períodos entre 
mantenimiento

Reducción en 
costos de 
energía
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 15

Recarga de polos: 
15

dB a 1 metro: 62

SGA - Interruptor 45 – Fase derecha

Puntos medidos con 
pérdidas: 1
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 9

Recarga de polos: 9

dB a 1 metro: 41

SGA - Interruptor 3-15 – Fase central

Puntos medidos con 
pérdidas: 3
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 9

Recarga de polos: 9

dB a 1 metro: 25

SGA - Interruptor 3-15 – Tablero general

Puntos medidos con 
pérdidas: 3
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 9

Recarga de polos: 9

dB a 1 metro: 34

SGA - Interruptor 3-15 – Fase derecha

Puntos medidos con 
pérdidas: 3
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 5

Recarga de polos: 5

dB a 1 metro: 21

SGA - Interruptor 55 – Tablero general

Puntos medidos con 
pérdidas: 2
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 5

Recarga de polos: 5

dB a 1 metro: 47

SGA - Interruptor 55 – Fase izquierda

Puntos medidos con 
pérdidas: 2
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 5

Recarga de polos: 5

dB a 1 metro: 47

SGA - Interruptor 55 – Fase izquierda

Puntos medidos con 
pérdidas: 2
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 8

Recarga de polos: 8

dB a 1 metro: 65

SGU - Interruptor 4-15 – Fase derecha

Puntos medidos con 
pérdidas: 1
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 6

Recarga de polos: 6

dB a 1 metro: 44

SGU - Interruptor 6-25 – Fase central

Puntos medidos con 
pérdidas: 4
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 6

Recarga de polos: 6

dB a 1 metro: 44

SGU - Interruptor 6-25 – Fase central

Puntos medidos con 
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 6

Recarga de polos: 6

dB a 1 metro: 59

SGU - Interruptor 6-25 – Fase izquierda

Puntos medidos con 
pérdidas: 4
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 6

Recarga de polos: 6

dB a 1 metro: 47

SGU - Interruptor 6-25 – Fase derecha

Puntos medidos con 
pérdidas: 4
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Detalle de la experiencia
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compresor: 6
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dB a 1 metro: 47

SGU - Interruptor 6-25 – Fase derecha

Puntos medidos con 
pérdidas: 4
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 8

Recarga de polos: 0

dB a 1 metro: 35

SGU - Interruptor 8-25 – Tablero general

Puntos medidos con 
pérdidas: 2
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Detalle de la experiencia
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 8

Recarga de polos: 0

dB a 1 metro: 29

SGU - Interruptor 8-25 – Tablero izquierda

Puntos medidos con 
pérdidas: 2
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Detalle de la experiencia

Arranques de 
compresor: 8

Recarga de polos: 0

dB a 1 metro: 29

SGU - Interruptor 8-25 – Tablero izquierda

Puntos medidos con 
pérdidas: 2
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Detalle de la experiencia

Conclusiones

Ponderación rápida de la flota

Medición a distancia

Equipos en servicio

Información complementaría
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Gracias
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